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iKV BILGI NOTU

AB’DE 2025’TE ELEKTRiK URETIMINDE RUZGAR VE GUNESIN KULLANIMI

llayda Erdogan, IKV Stajyeri

AB’de 2025 yilinda riizgar ve giinesten liretilen elektrik, ilk kez fosil yakitlardan iiretilen
elektrigi geride birakti. Temiz elektrik konusunda calisan bir diisiince kurulusu
tarafindan yayimlanan “Avrupa Elektrik Incelemesi 2026” raporunal? goére riizgar ve
giines, 2025’'te AB elektrik iiretiminin yaklasik %30’unu olusturarak fosil yakitlarin
%?29’luk payini neredeyse geride birakti. Ayrica 2025'te AB glines enerjisi Uiretimi, gecen
dort yila gore %20 daha yiiksek bir seviyeye gelerek 369 TWh'ye ulasti. Buna karsin
riizgar tretiminde yil i¢i hava kosullarina bagh sinirli bir diisiis yasanirken yine de
riizgarin yenilenebilirler icinde konumunu korudu. Yenilenebilirlerin toplam elektrik
tiretimindeki pay1 ise neredeyse %50’ye a yaklasmis durumda. Bu veriler, AB’nin fosilden
cikis hedeflerinde 6nemli ilerleme kaydettigine isaret ediyor.

Fosil yakitlar icinde en biiyiik gerileme komiirde yasandi. Kdmiiriin elektrik iiretimindeki
pay1 %9,2 ile diistiik seviyelere inerken, 27 iiye iilkenin 19'unda kémiir giiciintin su anda
toplam elektrik liretiminden %5 daha az oldugu belirtiliyor. Buna ragmen 2025’te
dogalgazdan elektrik tiretimi %8 artis gosterdi. Bu artisin baslica nedeni, hidroelektrik
tretimindeki %12’lik diists olarak gosteriliyor. Yagis azlig1 ve kurak kosullar nedeniyle
hidro elektrik tiretimin sinirlandigl, sistemin dengeleme ihtiyacinin ise gazi gecici olarak
one cikardig ifade ediliyor. Rapora gore bu durum, AB'nin dogal gaz ithalat faturasinda
da artis yaratti. 2025’te dogal gaz ithalatina 6denen tutarin 32 milyar avroya yiikseldigi,
buna bagh olarak da bir 6nceki yila gore %16 artis gosterdigi anlamina geliyor.

1 Dr. Beatrice Petrovich, European Electricity Review, EMBER, 22.012026, https://ember-
energy.org/latest-insights/european-electricity-review-2026/

2 Liam Gilliver, “Solar and wind overtake fossil fuels in the EU for the first time. Can the power grid keep
up?”, Euro News, 22.01. 2026, https://www.euronews.com/green/2026/01/22/solar-and-wind-overtake-
fossil-fuels-in-the-eu-for-the-first-time-can-the-power-grid-keep-
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Sekil 1: AB’de Elektrik Uretiminde Kaynak Degisimi (2015-2025)

Wind and salar overtake fossil power in the EU for the first time in 2025

Share of electricity generation (%) Electricity generation (TWh)

3000

40

Wind and
solar (30%)
overtake

2000

Nuclear

Fossil (29%)
Nuclear
20
1000
Bioenerg
Other 7~ 2
renewables Hydro
0 0
2015 2020 2025 2015 2020 2025
Source: Yearly electricity data, Ember —
Other clean includes bioenergy and other renewables. Fossil includes coal, gas and other fossil. E M B: R

Kaynak: Ember

AB genelinde riizgar ve giines fosili gecse de, bu esik liye iilkelerin tamaminda asilmis
degil. 2025 itibariyla 27 tilkenin 14’inde riizgar ve gilines Uretimi fosil yakitlar1 geride
birakti ve Hollanda ile Hirvatistan ilk kez bu gruba dahil oldu. Buna karsin Estonya,
Bulgaristan, Yunanistan, Irlanda, Slovenya, Letonya, Romanya, Slovakya, italya, Cekya,
Polonya, GKRY ve Malta gibi tilkelerde fosil yakitlarin kullanimi hala daha ytiksek. Ancak
raporda 6zellikle Yunanistan, Bulgaristan ve Slovenya’nin giinesteki gliclii artis sayesinde
esik noktasina ¢ok yaklastigini vurguluyor.

Bununla birlikte uzmanlara gore AB’'nin asil meydan okumasi artik iiretmekten ziyade
tretilen elektrigi verimli bir sekilde entegre ederek kullanabilmek. Mevcut sebeke
altyapisinin 6nemli boliimii gegmiste komir ve daha sonra dogalgaz gibi merkezi tiretim
mantigina gore tasarlandi. Oysa riizgar ve gilines santralleri siklikla uzak bolgelerde
kuruluyor. Uretim ise saatlik ve mevsimsel olarak degiskenlik gosteriyor. Bu nedenle
iletim hatlarinin gii¢lendirilmesi, sebekelerin dijitallesmesi, depolama kapasitesi ve
esneklik coziimleri kritik hale geliyor. Bazi donemlerde Polonya’da sebekenin glinesten
gelen Uretimi sisteme alamadigl ve bu nedenle elektrik iiretiminin bosa gittigine dikkat
cekiliyor. Benzer bir sorun Birlesik Krallik'ta da yasaniyor. Riizgar iretiminin sebeke
yetersizligi nedeniyle kesilmesinin maliyetinin 3 milyar sterlini astig1 aktariliyor.



