$BLK¢L

“Z

Y iSA D /
V'y V‘.\ \ AN

<+
4 FEAN
*1965*

iKV BILGi NOTU
KOMISYON, ORTAK SAR] CIHAZI UYGULAMASINDA SOMUT iLERLEME SAGLADI
Bared Cil, IKV Uzmani

Avrupa Komisyonu, her y1l AB’de satilan 400 milyondan fazla harici gii¢c kaynaginin daha
verimli ve kullanic1 dostu hale getirilmesi amaciyla eko-tasarim kurallarini giincelledil.
Yeni diizenlemelerle birlikte treticilere bu degisikliklere uyum saglamalari i¢in ti¢ y1llik
bir gecis siiresi tanindu.

S0z konusu kurallar, dizisti bilgisayarlar, akilli telefonlar, kablosuz yonlendiriciler ve
bilgisayar monitoérleri gibi cihazlara elektrik saglayan ya da bu cihazlar sarj eden gii¢
kaynaklarini kapsiyor. Artik bu triinlerin daha yiiksek enerji verimliligi standartlarini
karsilamasi ve birbirleriyle daha uyumlu ¢calismasi gerekecek. Ozellikle, AB pazarinda yer
alan tiim USB sarj cihazlarinin en az bir USB Type-C baglant1 noktasi icermesi ve ayrilabilir
kablolarla kullanilabilir olmas1 zorunlu hale geliyor. Bu yeni sistem, AB’nin uzun stiredir
tzerinde calistig1 ortak sarj cihazi uygulamasini hayata geciriyor.

Bu adim, yalnizca tiiketicilerin hayatini kolaylastirmakla kalmayacak, ayn1 zamanda enerji
tiiketimini ve ¢evresel etkileri de 6nemli dl¢iide azaltacak. Komisyonun hesaplamalarina
gore, yeni kurallar sayesinde 2035 yilina kadar gli¢ kaynaklarinin yasam déngtistii boyunca
enerji tilketiminde yaklasik %3 tasarruf saglanacak. Bu oran, yilda yaklasik 140 bin
elektrikli aracin tiikettigi enerjiye esdeger. Ayrica, sera gazi emisyonlarinin %9, kirletici
gazlarin ise %13 oraninda azalmasi bekleniyor. Tiiketicilerin enerji maliyetlerinde ise
yilda yaklasik 100 milyon avro tasarruf saglanabilecegi 6ngoriiliiyor.

Yeni kurallarin getirecegi ortak sarj standardi sayesinde cihazlar arasi uyumluluk
artarken, kullanicilar i¢in de biiyiik kolaylik saglanacak. Yeni sistem kapsamindaki tiim
urunlerde, tiiketicilerin sarj cihazlarini kolayca taniyabilmesi i¢cin AB Ortak Sarj Cihazi
logosu yer alacak. Bu logo, cihaz ve sarj aleti arasinda dogru eslesmeyi saglamak ve bilingli
tiiketim aliskanliklarini tesvik etmek icin tasarlandi.

Olas1 Karisikliklar

AB’nin ortak sarj standardi olarak USB-C baglantisini yayginlastirma karari, ¢evre dostu
ve kullanic1 agisindan pratik bir adim olarak goriiliiyor. Ancak bu uygulama, teknik
farklhiliklar nedeniyle bazi kafa karisikliklarin1 da beraberinde getiriyor. Ciinkii her USB-C
kablosu ayn1 degil; disaridan hepsi birbirine benzese de aslinda ¢ok farkli teknolojik
ozelliklere sahipler.
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USB-C yalnizca bir fiziksel baglanti tipi, yani kablonun sekli ve ucu. Ancak bu baglantinin
arkasinda USB 2.0, 3.0, 3.2, 4.0 veya Thunderbolt gibi farkli teknolojiler bulunabiliyor.
Ornegin, USB 2.0 kablolar yalnizca temel veri aktarimi ve diisiik hizli sarj sunarken, USB
3.0 ve lizeri versiyonlar ¢ok daha ytiksek veri hizlarina ve gli¢ aktarimina olanak taniyor.
Thunderbolt 3 ve 4 kablolar1 ise hem veri hem gortiintii hem de ytiksek gli¢c aktarimini ayni
anda destekleyebiliyor.

Bu teknik farklar ytiziinden, kullanicilarin herhangi bir yerden aldiklar1 USB-C kablosu
cihazlariyla tam uyumlu olmayabiliyor. Ornegin, diziistii bilgisayarim hizh sarj etmek
isteyen biri USB 2.0 kablo kullandiginda ya hig sarj alamayabiliyor ya da ¢ok yavas sarjla
karsilasiyor. Benzer sekilde, yluksek ¢ozuntrlikli bir monitére goriinti aktarmak i¢in
alinan siradan bir kablo, gerekli veri hizini saglayamadigi icin ise yaramayabiliyor.

AB'nin getirdigi kurallar, tiim sarj cihazlarinin en az bir USB-C portuna sahip olmasini ve
kablolarin birbirine uyumlu ¢alismasini 6ngoriiyor. Ancak bu standart, hentiz kablolarin
teknik versiyonlarini esitlemiyor. Yani cihazinizda USB-C girisi olsa bile, her kablo o cihaz
icin ideal performansi sunmayabilir.

Kisacasi, AB'nin ortak sarj girisimi biiytik bir kolaylik ve ¢cevresel kazanim saglasa da USB-
C teknolojisinin ¢ok katmanli yapisi nedeniyle kullanicilarin hala dikkatli olmalari
gerekiyor. Dogru kabloyu secmek, sadece cihaz1 sarj etmek degil, ayn1 zamanda onu
verimli ve giivenli bigimde kullanmak a¢isindan da énemli.



