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iKV BILGi NOTU

AVRUPA ELEKTRIK iLETIM SiSTEMi OPERATORLERI AGI
2025-2026 KIS GORUNUMU RAPORU

Firat Akan, IKV Uzman Yardimcisi

Avrupa Elektrik iletim Sistemi Operatorleri Ag1 (European Network of Transmission
System Operators for Electricity - ENTSO-E), 19 Kasim 2025 tarihinde yayimladigi 2025-
2026 Kis Goruiinimi Raporu ile Avrupa elektrik sisteminin yaklasan kis donemine genel
olarak hazirlikli oldugunu ortaya koydu.! Raporda, kita genelinde elektrik arz
givenliginin hem piyasa temelli hem de piyasa dis1 kaynaklarin birlikte degerlendirildigi
simiilasyonlar sonucunda “giicli” olarak nitelendiriliyor. Yenilenebilir enerji
uretimindeki artis, termik santrallerin ve yakit tedarik zincirlerinin gorece elverisli
durumu, planl bakim ¢alismalarinin 6nceki kisa kiyasla daha sinirh gergeklesmesi ve
niikleer ile hidroelektrik tiretimdeki iyilesme, bu olumlu goériiniimiin ana unsurlari
arasinda yer aliyor.

Kis Doneminde Beklenen Yeterlilik Durumu

Raporda, Avrupa genelinde ve bolgesel diizeyde normal ve soguk hava senaryolarini
iceren genis bir yelpazede elektrik yeterlilik degerlendirmesi yapiliyor. AB diizeyinde
bakildiginda, 2025-2026 kis doneminde sistem yeterliliginin genel olarak korundugu ve
yaygin, sistemik bir arz yetersizligi beklenmedigi ifade ediliyor. Elektrik talebinin, bir
onceki kisa kiyasla kismen toparlanarak yaklasik %3’e yakin bir artis gostermesi
ongoriiliiyor; ancak, bu seviyenin enerji fiyat krizinin zirve yaptig1 donemlerden 6nceki
uzun donem ortalamalarina gore hala siirh bir diizeyde kaldig1 vurgulaniyor.

Raporda ENTSO-E, sinir otesi enterkonneksiyonlarin olagan isletim kosullarinda sistem
yeterliligini 6nemli Olciide destekledigini; ancak, eszamanli soguk hava dalgalar,
beklenmedik santral arizalar1 ve iletim sebekesindeki darbogazlar gibi istisnai
durumlarda, baz1 bélgesel piyasa alanlarinda gegici gerilimler yasanabilecegini belirtiyor.
Ozellikle enterkonneksiyon kapasitesi gorece simirli olan bolgelerde, piyasa-disi
onlemlerle desteklenmesi gereken durumlarin ortaya ¢ikabilecegi ifade ediliyor.

Yenilenebilir Enerjide Kapasite

2025-2026 Kis Goriinimii Raporu, Avrupa elektrik tliretimindeki doéniisimiin hiz
kesmeden devam ettigine isaret ediyor. Rapora gore, bir énceki kis dénemine kiyasla
glines enerjisinde toplam kurulu giiciin yaklasik %15, riizgar enerjisinde ise yaklasik %5
oraninda arttig1 goriliyor. Bu artisin 6nemli bir kismi, kita genelinde yayginlasan cati
istli, endiistriyel ve sebeke oOlgekli fotovoltaik kurulumlarindan ve kara ile deniz tstii
riizgar santrallerinden kaynaklaniyor.

Buna karsilik, yiiksek karbon ayak izine sahip sert komiir, linyit ve petrol tirevli
santrallerin kurulu giiciinde yaklasik %10’a yakin bir azalma kaydedildigi belirtiliyor.
Daha esnek yapilariyla sistem isletimini destekleyen dogal gaz santrallerinin toplam

" European Commission, 19.11.2025, “ENTSO-E report confirms EU is well-prepared for winter electricity
needs,” https://energy.ec.europa.eu/news/entso-e-report-confirms-eu-well-prepared-winter-electricity-
needs-2025-11-19_en.
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kurulu giiciinde ise sinirli da olsa artis gozleniyor. Genel tabloya bakildiginda, Avrupa
elektrik sistemindeki toplam kurulu tliretim kapasitesinin, yiiksek yenilenebilir artisa
ragmen termik santral ¢ikislar1 ve diger faktorler nedeniyle 6nceki kisa kiyasla biiyiik
olctide benzer seviyede kaldig: anlasiliyor.

Raporda dikkat ¢ceken bir diger unsur ise batarya enerji depolama sistemlerindeki hizl
biiylime. Avrupa genelinde batarya depolama kapasitesinin bir 6nceki kisa gére %150’'nin
uzerinde artis gosterdigi ve toplamda yaklasik 28 GW civarinda bir kurulu giice ulastigl
belirtiliyor. Bununla birlikte, bu kapasitenin hala sistemin genel 6l¢egine kiyasla miitevazi
kaldigi, ancak ozellikle pik talep saatlerinde ve yenilenebilir tretimin dusiik seyrettigi
anlarda, sebeke esnekligini ve yenilenebilir entegrasyonunu destekleyen kritik bir unsur
haline geldigi vurgulaniyor.

Termik Santraller, Yakit Tedariki ve Sistem Esnekligi

Kis Goriinimii Raporu, termik iiretim kapasitesinin ve yakit tedarik zincirlerinin
durumunu da ayrintili bicimde ele aliyor. Rapora gore, komiir ve linyit kapasitesindeki
gerilemeye ragmen, dogal gaz ve diger esnek termik birimlerin sagladig1 katki sayesinde,
termik filonun genel kullanilabilirligi acisindan olumlu bir tablo ortaya c¢ikiyor. Planh
bakim ve duruslarin, 2024-2025 kisina kiyasla daha diisiik seviyelerde gerceklesmesi
bekleniyor; bu durum, kis ortasinda termik tiretim kaynaklarinin sisteme Kkatki
potansiyelini artiriyor.

Yakit arz1 cephesinde ise dogal gaz depolama tesislerinin doluluk oranlarinin sonbahar
itibariyla yliksek seviyelerde seyrettigi, sivilastirilmis dogal gaz (LNG) terminallerinin
kapasite kullanim oraninin arttig1 ve tedarik kaynaklarinin g¢esitliliginin, arz giivenligi
bakimindan 6nemli bir giivence olusturdugu kaydediliyor. Niikleer enerji tarafinda bakim
takvimlerinin daha iyi planlanmasi sayesinde, oOnceki kisa gore daha yliksek
kullanilabilirlik bekleniyor. Hidroelektrik tiretimde ise 2024 yili boyunca kaydedilen
hidrolojik kosullarin genel olarak elverisli olmasi sayesinde, rezervuar seviyelerinin kis
oncesinde pek ¢ok iilkede normal veya normale yakin diizeylerde bulundugu belirtiliyor.

Ukrayna ve Moldova ile Entegrasyon ve Dayanisma Boyutu

Raporda, Rusya- Ukrayna Savasi sonrasinda Avrupa elektrik sisteminin jeopolitik risklere
uyum saglama kapasitesi de 6zel bir baslik altinda ele aliniyor. Ukrayna ve Moldova
elektrik sistemlerinin Mart 2022’de Kita Avrupasi sebekesiyle basarili sekilde senkronize
edilmesi, Avrupa’nin bu iilkelere yonelik enerji dayanismasinin temel dayanaklarindan
biri olarak one ¢ikiyor. 2025-2026 kis donemine girilirken, bu iilkelerin elektrik arz
givenliginin; hava kosullari, kritik enerji altyapisinin maruz kalabilecegi saldirilar ve AB
ile mevcut enterkonneksiyon kapasitesinin etkin kullanimi gibi faktérlere bagl olacagina
dikkat cekiliyor. ENTSO-E, Ukrayna ve Moldova'ya yonelik destek mekanizmalarinin hem
ticari elektrik aligverisleri hem de acil durumlarda devreye girebilecek piyasa-disi
tedbirler lzerinden sekillendirildigini vurguluyor. Raporda, Kita Avrupasi sebekesiyle
entegrasyonun, bu iilkelerde beklenmedik {iretim kayiplar1 veya altyapi hasarlari
yasanmasi héalinde, bolgesel dayanikliligin artirilmasinda kritik rol oynayacagy; ancak, bu
destegin, AB sisteminin kendi yeterlilik sinirlar1 ve teknik kisitlar1 ¢ercevesinde
yonetilecegi belirtiliyor.



