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IKV BILGI NOTU
AB’DE NUKLEER ENERJININ GORUNUMU
Firat Akan, IKV Uzman Yardimcisi

Avrupa Komisyonu, 19 Mayis 2026 tarihinde yayimladig bilgilendirme metninde, AB’nin
fosil yakitlardan kademeli ¢ikis stirecinde niikleer enerjinin disiik emisyonlu enerji
teknolojileri arasindaki roliine dikkat cekti. Komisyon, Euratom Antlasmas1 ve AB
mevzuatl cercevesinde niikleer giivenlik, radyasyondan korunma, niikleer emniyet ve
niikleer silahlarin yayilmasinin 6nlenmesi alanlarinda ytiksek standartlarin korunmasina
yonelik ¢alismalarin siirdiigiinii vurguladi.t

AB Elektrik Uretiminde Niikleer Enerjinin Pay1

2024 yilinda ntikleer santraller, AB’de tlretilen elektrigin %23,3’linii karsiladi. Bu oran,
niikleer enerjinin AB elektrik sistemindeki 6nemini korudugunu gosterirken, 2023’e
kiyasla ntikleer elektrik tiretiminde %4,8’lik artis kaydedildi. AB’de halihazirda Belgika,
Bulgaristan, Cekya, ispanya, Fransa, Macaristan, Hollanda, Romanya, Slovenya, Slovakya,
Finlandiya ve isve¢ olmak iizere 12 tilkede niikleer santral isletiliyor. Niikleer enerjinin
elektrik tiretimindeki pay1 Fransa’da %67’ye, Slovakya’da ise %62’ye ulasti.

AB Istatistik Ofisi Eurostat'in Avrupa’da Enerji 2026 (Energy in Europe - 2026 edition)
yayinina gore, 2024 yilinda AB enerji tiretiminin %48'’i yenilenebilir kaynaklardan, %28’
ise niikleer enerjiden saglandi.2Ayn1 yi1l AB enerji karisiminda ham petrol ve petrol
iriinleri %38 ile en biiyiik paya sahip olurken, dogal gaz %21, yenilenebilir enerji %20,
niikleer enerji %12 ve kati yakitlar %10 pay aldi. AB’nin kendi enerjisini tiretme orani
%43 olurken, enerji ihtiyacinin %57’si ithalat yoluyla karsilandi. Bu tablo, AB’nin enerji
guvenligi, disa bagimlilik ve karbonsuzlasma hedefleri acisindan diisiik karbonlu yerli
liretim kaynaklarinin stratejik 6nemini artiriyor.

Karbonsuzlasma ve Enerji Giivenligi

Komisyonun 2040 iklim hedefi etki degerlendirmesine gore, AB enerji sisteminin
karbonsuzlastirilmasinda yenilenebilir enerji kaynaklar1 basta olmak tizere tiim sifir ve
diisiik karbonlu teknolojilerin rol oynamasi bekleniyor. Bu kapsamda yenilenebilir enerji
kaynaklarinin niikleer enerjiyle tamamlanmasi sonucunda, 2040 yilina kadar AB elektrik
tiiketiminin %90’1indan fazlasinin disiik karbonlu kaynaklardan karsilanabilecegi
ongoruliyor.

1 European Commission, 5 things you should know about nuclear energy, 19.05.2026,
https://energy.ec.europa.eu/news/5-things-you-should-know-about-nuclear-energy-2026-05-19 en
2 Eurostat, Energy in Europe - 2026 edition, 2026, https://ec.europa.eu/eurostat/web /interactive-
publications/energy-2026#energy-mix
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Niikleer enerji, isletme asamasinda sera gazi emisyonu uiretmemesi ve yasam dongusu
boyunca diisiik diizeyde karbon salimi gerceklestirmesi nedeniyle en diisiik karbon
yogunluguna sahip elektrik uretim kaynaklarindan biri olarak degerlendiriliyor.
Komisyon, ntikleer santrallerde goriilen buiyiik kulelerden ¢ikan beyaz bulutlarin duman
degil, sogutma siirecinde olusan su buhari olduguna da dikkat ¢ekiyor. Yenilenebilir enerji
ve niikleer enerji birlikte ele alindiginda, AB’de tretilen elektrigin yaklasik ticte ikisini
olusturuyor. Bu baglamda niikleer enerji, siirekli ve yonlendirilebilir baz ytik kapasitesi
sunarken, yenilenebilir enerji kaynaklarn degisken ve esnek temiz enerji iretimiyle
sistemi tamamliyor.

Niikleer Atik Yonetimi ve Fiizyon Teknolojisi

Niikleer atik yonetimi, Komisyonun bilgilendirme metninde ele alinan temel basliklardan
biri oldu. Komisyona gore bir kisinin yasami boyunca yalnizca ntikleer elektrik kullanmasi
halinde yaklasik 2 kilogram kullanilmis yakit ve 100 kilograma kadar radyoaktif atik
ortaya cikiyor. Bununla birlikte, radyoaktif atik hacminin yalnizca %0,2’sini olusturan
yuksek seviyeli atiklar ile kullanilmis niikleer yakit, uzun vadeli glivenlik i¢cin derin
jeolojik depolama gerektiriyor. Finlandiya’daki Onkalo derin jeolojik deposu, bu
yaklasimin somut 6rneklerinden biri olarak gosteriliyor.

AB’de niikleer santraller, ¢alisanlarin, ¢evrenin ve halkin korunmasini amaglayan siki
giivenlik standartlarina tabi tutuluyor. Komisyona gére AB’de niikleer santraller 50 yili
askin stredir isletiliyor ve bu stirecte santral cevrelerinde olagan dis1 ya da yiikselmis
radyasyon seviyelerine isaret eden veriler bulunmuyor. 1986 Cernobil ve 2011 Fukusima
kazalarinin ardindan AB’de tiim niikleer reaktorler icin stres testleri uygulanmis, asiri
dogal afetler ve diger risklere kars1 dayaniklilik degerlendirmeleri yapilmis ve Euratom
hukuki gercevesi siirekli iyilestirme ilkesi dogrultusunda gii¢clendirilmistir.

Bilgilendirme metninde ntikleer flizyon da gelecegin enerji teknolojileri arasinda
degerlendiriliyor. Nikleer fizyondan farkli olarak atomlar1 pargalamak yerine
birlestirmeyi amaclayan fiizyon teknolojisi, giinesin enerji tliretim mekanizmasini
yeryuziinde taklit etmeye dayaniyor. AB, Fransa’nin gilineyinde insa halinde olan
diinyanin en biiyiik deneysel flizyon reaktorii ITER’e ev sahipligi yapiyor ve bu projeye en
biuiytik katkiy1 saglayan aktor konumunda bulunuyor. Flizyon reaktorlerinin uzun émiirli
yluksek seviyeli radyoaktif atik liretmemesi ve enerji girisi kesildiginde siirecin
kendiliginden durmasi, bu teknolojiyi giivenlik ve stirdiriilebilirlik agisindan dikkat ¢ekici
kiliyor. Bununla birlikte trityum yakiti tiretimi ve net pozitif enerji tiretiminin saglanmasi
gibi teknik zorluklar, ticari fiizyon enerjisine gecis oniindeki temel basliklar olmaya
devam ediyor.



